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FCA-M-2.3.1 Fan Coil Aktor, PWM, REG

Technische Daten

Stromversorgung

21-30VDC

WARNUNG

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungs-
fihrenden Teilen kommt es zu einer geféhrlichen
Korperdurchstromung. Elektrischer Schock, Verbren-
nungen oder der Tod kénnen die Folge sein.
» Vor Montage/Demontage Netzspannung freischalten!
» Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal
ausfiihren lassen.
Montageanleitung sorgféltig lesen und aufbewahren.
Weitere Benutzerinformationen unter www.abb.com/freeathome
oder durch Scannen des QR-Codes.
Informationen zur Systemeinbindung siehe Systemhandbuch
(www.abb.com/freeathome).
BestimmungsgemaRer Gebrauch
Das Gerat schaltet mit potenzialfreien unabhangigen Kontakten
elektrische Verbraucher.

Ausfihrliche Informationen zum Funktionsumfang siehe Tech-
nisches Handbuch (siehe QR-Code).

Busanschluss

Busanschlussklemme, schraubenlos

Anschlussklemme

Kombikopf-Schraubklemmen (PZ 1)

Eingange/Ausgange 0,2 — 6 mm? feindrahtig
0,2 — 6 mm? eindrahtig

Schutzart 1P20

Umgebungstemperatur -5-+45°C

Lagertemperatur T, -25-+45°C

Bindreingadnge

Anzahl 2

Abfragespannung 10V DC

Abfragestrom 1 mA

Ventilausgédnge

Anzahl 2

Bemessungsspannung U, 24 — 240 V AC, 50/60 Hz

Bemessungsstrom |, 05A

(fiir beide Ausgénge)

Mindestlast 0,5 VA pro Ausgang

Dauerstrom 0,5 A ohmsche Last bei T, =20 °C

0,3 A ohmsche Last bei T, =60 °C

Maximaler Einschaltstrom

1,6 Afiir 10 s bei T, <45 °C

Liifterausgang

Anzahl

1, mit 3 Relais

Bemessungspannung U,

24 —240 V AC, 50/60 Hz

Schaltvermégen nach DIN EN60947-4

6 A (AC3) pro Relais

Luftdruck

Atmosphére bis 2.000 m

/ Montage

Das Gerat nur auf Hutschienen nach DIN EN 60715 installieren.
Klebeschild abziehen und in Liste einkleben (bei System Access
Point).

Anschluss
Der elektrische Anschluss erfolgt Giber Schraubklemmen.
Die Klemmenbezeichnungen befinden sich auf dem Gehause.
Die Verbindung zur Buslinie erfolgt Gber die mitgelieferte
Busanschlussklemme (rot/schwarz).

Inbetriebnahme
Das an die Buslinie angeschlossene Gerat wird nach einigen Se-
kunden automatisch vom System erkannt. Die Gerate mussen zur
Ausfiihrung der Funktionen parametriert werden.
Ausflhrliche Informationen zu Inbetriebnahme und Parame-
trierung befinden sich im Technischen Handbuch und in der
Onlinehilfe des ,System Access Point*
(www.abb.com/freeathome).
Firmware-Update erfolgt tGiber System Access Point.

Bedienung

1 = Geréteidentifikation wahrend der Inbetriebnahme

2 = |dentifikations-LED 3 = Busanschlussklemme

4 = Anschlussklemmen Sensoren 5 = Anschlussklemmen Ventilantriebe
6 = Anschlussklemmen Ventilator

Service

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer StraRRe 82, 69123 Heidelberg

Tel. DE 0800 3733 28 4

Tel. CH +41 58 586 07 00

E-Mail: knx.helpline@de.abb.com

Verlustleistung Max. 2 W www.abb.com/freeathome
FCA-M-2.3.1 fan coil actuator, PWM, Iﬁ:::g:ﬁ;yl data e Commissioning

MDRC

ing into direct or indirect contact with live components.
This can result in electric shock, burns or even death.
® » Permit work on the 230 V supply system to be
performed only by specialist staff.
Additional user information is available at
www.abb.com/freeathome or by scanning the QR code.

WARNING
Dangerous currents flow through the body when com-
» Disconnect the mains power supply prior to installa-

tion/disassembly!

Please read the mounting instructions carefully and keep them

for future use.

For information on system integration please see the system

manual (www.abb.com/freeathome).

Intended use
The device switches electric loads with independent floating
contacts.
For detailed information about the range of functions see the
technical reference manual (see QR code).

Bus connection

Bus connecting terminal, screwless

Connecting terminal

Combi-head screw-type terminal (PZ 1)

Inputs/outputs 0.2 — 6 mm? fine-wire
0.2 — 6 mm? single-wire

Protection type 1P20

Ambient temperature -5 —+45°C

Storage T° T, -25 — +45°C

Binary inputs

Number 2

Polling voltage 10 Vv DC

Polling current 1mA

Valve outputs

Number 2

Rated voltage U, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz

Rated current |, 0.5A

(for both outputs)

Minimum load 0.5 VA per output

Continuous current

0.5 Aresistive load at T, = 20°C
0.3 Aresistive load at T, = 60°C

Maximum inrush current

1.6 Afor10satT,<45°C

Fan output

Number

1, with 3 relays

Rated voltage Uy,

24 — 240 V AC, 50/60 Hz

Switching capacity according to
DIN EN 60947-4

6 A (AC3) per relay

Atmospheric pressure

Atmosphere up to 2,000 m

/ Mounting

Install the device only on mounting rails according to
DIN EN 60715. Remove the stick-on label and glue it into the list
(at System Access Point).

Connection
The electrical connection is made via screw terminals.
The description of the terminals is found on the housing.
The connection to the bus line is made via the enclosed
bus connection terminal (red/black).

The device connected to the bus line is automatically recognized by
the system after a few seconds. The devices must be parameter-
ised for the use of the functions.
Detailed information about commissioning and parameter-
ization is available in the technical reference manual and the
online help of the "System Access Point"
(www.abb.com/freeathome).
Firmware update is carried out via the System Access Point.

Operation
1 = Device identification during commissioning
2 = |dentification LED 3 = Bus connection terminal
4 = Connecting terminals of sensors 5 = Connecting terminals of valve drives
6 = Connecting terminals of ventilator
Service
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer StraRe 82, 69123 Heidelberg, Germany
Tel. DE 0800 3733 28 4
Tel. CH +41 58 586 07 00
E-mail: knx.helpline@de.abb.com
www.abb.com/freeathome

Power dissipation 2 W max.
. . Datos técnicos . .
FCA-M-2.3.1 Actuador Fan Coil, PWM, carril DIN Alimeniacion de corrients T30V oo Puesta en servicio

ADVERTENCIA

En caso de entrar en contacto, directa o indirectamen-
te, con componentes por los que circule una corriente
eléctrica, se puede sufrir una descarga eléctrica
A peligrosa, cuyo resultado puede ser choque eléctrico,
quemaduras o, incluso, la muerte.
» iDesconecte la tensién de red antes de proceder al
montaje o desmontaje!
» Encargue los trabajos en la red eléctrica de 230 V
solo al personal técnico competente.
Lea detenidamente y guarde en lugar seguro el manual de
montaje.
Mas informacion para usuarios en www.abb.com/freeathome o
escaneando el codigo QR.
Para mas informacién sobre la integracién en el sistema,
consulte el manual del sistema (www.abb.com/freeathome).
Uso conforme al fin previsto
El aparato conmuta receptores eléctricos con contactos indepen-
dientes y libres de potencial.

Si desea informacion mas detallada sobre las funciones,
consulte el manual técnico (véase el codigo QR).

Conexién de bus

Borne de conexion de bus, sin tornillo

Borne de conexién
Entradas/salidas

Bornes roscados de cabeza combi (PZ 1)

0,2 — 6 mm? cable flexible
0,2 — 6 mm? cable de un hilo

Grado de proteccién 1P20
Temperatura ambiente -5-+45°C
Temperatura de almacenamiento T, -25-+45°C
Entradas binarias
Cantidad 2
Tension de exploracion 10Vec.c.
Corriente de deteccién 1 mA

de valvula
Cantidad 2
Tensién de medicion U, 24 — 240V c.a., 50/60 Hz
Corriente de medicion |, 0,5A

(para ambas salidas)

Carga minima

0,5 VA por salida

Corriente constante

0,5 A de carga éhmica con T, = 20 °C
0,3 A de carga éhmica con T, = 60 °C

Corriente de conexiéon maxima

1,6 Apara10sconT,<45°C

Salida del ventilador

Cantidad

1, con 3 relés

Tensién de medicion Uy,

24 — 240V c.a., 50/60 Hz

Capacidad de cierre y de corte segin
EN 60947-4

6 A (AC3) por relé

Presion del aire

Atmésfera hasta 2 000 m

/ Montaje

Instale el aparato sobre carriles DIN segun la norma EN 60715.
Retire la etiqueta adhesiva y péguela en la lista (en System Access
Point).

Conexion
La conexion eléctrica se realiza mediante bornes roscados.
Las denominaciones de los bornes se encuentran en la carca-
sa.
La conexién con la linea de bus se efectua con el borne de
conexion de bus suministrado (rojo/negro).

El sistema reconoce, automaticamente tras unos segundos, al

aparato que se conecta a la linea de bus. Para la ejecucion de las

funciones adicionales es necesario parametrizar los aparatos.
Podra encontrar informacion detallada sobre la puesta en
servicio y sobre la parametrizaciéon en el manual técnico y en
la ayuda online del “System Access Point” o punto de acceso
del sistema (www.abb.com/freeathome).
La actualizacion del firmware se realiza a través del System
Access Point (punto de acceso del sistema).

Manejo
1 = Identificacion de los aparatos durante la puesta en servicio
2 = LED de identificacion 3 = borne de conexion de bus
4 =homes de conexion de sensores 5 =bomes de conexion accionamiento de valvulas
6 = Borne de conexion ventilador
Servicio postventa
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer StraRe 82, 69123 Heidelberg
Tel. DE 0800 3733 28 4
Tel. CH +41 58 586 07 00
E-Mail: knx.helpline@de.abb.com

Potencia disipada Max. 2 W www.abb.com/freeathome
Attuatore fan coil FCA-M-2.3.1, PWM, REG | Datitecnici Messa in funzione
Alimentazione elettrica 21..30VvVDC

AVVERTIMENTO

Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da
corrente elettrica provoca pericolosi flussi di corrente
A attraverso il corpo. Le conseguenze possono essere
folgorazione, ustioni o morte.
» Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare
la tensione di rete!
» Affidare gli interventi sulla rete elettrica a 230 V
esclusivamente a personale specializzato.
Leggere e conservare con cura le istruzioni per il montaggio.
Maggiori informazioni per I'utente sono disponibili sul sito
www.abb.com/freeathome o tramite scansione del codice QR.
Per informazioni sull'integrazione nel sistema vedere il manua-
le del sistema (www.abb.com/freeathome).

Uso conforme alle prescrizioni
L'apparecchio attiva e disattiva utenze elettriche per mezzo di
contatti puliti indipendenti
Per informazioni dettagliate sulle funzioni disponibili consultare
il manuale tecnico (vedere il codice QR).

Collegamento bus

Morsetto di allacciamento bus, senza viti

Morsetto
Ingressi/uscite

Morsetti a vite con testa a intaglio (PZ 1)
0,2 — 6 mm? multitrefolo
0,2 — 6 mm? a conduttore singolo

Tipo di protezione

1P20

Temperatura ambiente -5-+45°C
Temperatura di immagazzinamento T, |-25 —+45 °C

Ingressi binari

Quantita 2

Tensione di interrogazione 10V DC

Corrente di interrogazione 1 mA

Uscite delle valvole

Quantita 2

Tensione nominale U, 24 — 240 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale I, 05A

(per entrambe le uscite)

Carico minimo

0,5 VA per ogni uscita

Corrente continua

Carico ohmico 0,5Aa T, =20 °C
Carico ohmico 0,3Aa T, =60 °C

Corrente di inserzione massima

16Aper10saT,<45°C

Uscita del ventilatore

Quantita

1, con 3 relé

Tensione nominale U ;

24 —240 VAC, 50/60 Hz

Potere di apertura a norma
DIN EN 60947-4

6 A (AC3) per ogni rele

Pressione aria

Atmosfera fino a 2.000 m

Potenza dissipata

Massimo 2 W

/ Montaggio

Installare I'apparecchio esclusivamente su guide DIN conformi a
DIN EN 60715. Staccare I'etichetta adesiva e incollarla nella lista
(per System Access Point).

Collegamento
Il collegamento elettrico & realizzato tramite morsetti a vite.
| codici dei morsetti sono riportati sulla scatola.
Il collegamento alla linea bus € realizzato tramite il morsetto
bus allegato (rosso/nero).

L'apparecchio collegato alla linea bus viene rilevato automatica-
mente dal sistema dopo alcuni secondi. Per utilizzare le funzioni &
necessario parametrizzare gli apparecchi.
Per informazioni dettagliate sulla messa in servizio e sulla pa-
rametrizzazione consultare il manuale tecnico o la guida online
del "System Access Point" (www.abb.com/freeathome).
L'aggiornamento firmware avviene tramite System Access
Point.

I Uso

1 = identificazione dell'apparecchio durante la messa in servizio
2 = LED di identificazione 3 = Morsetto di allacciamento bus
4 = Morsetti dei sensori 5 = Morsetti degli azionamenti delle valvole
6 = Morsetti del ventilatore

Service

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer StralRe 82, D-69123 Heidelberg

Tel. DE 0800 3733 28 4

Tel. CH +41 58 586 07 00

E-Mail: knx.helpline@de.abb.com
www.abb.com/freeathome
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Actionneur de ventilo-convecteur
FCA-M-2.3.1, MLI, AES

Avertissement
Un contact direct ou indirect avec des piéces sous ten-
sion entraine un passage de courant dangereux dans
le corps. Celui-ci risque d’entrainer un choc électrique,
des brQlures ou la mort.
» Déconnecter la tension secteur avant tout montage/

démontage !

» Faire réaliser toute intervention sur I'alimentation
électrique en 230 V uniquement par des techniciens

E spécialisés.

Les instructions de montage sont a lire attentivement et a conserver.
Des informations utilisateurs supplémentaires sont disponibles
sur le site www.abb.com/freeathome ou en scannant le code QR.
Pour des informations sur I'intégration du systéme, voir le
manuel systéme (www.abb.com/freeathome).

Utilisation conforme
L'appareil commute des consommateurs électriques, a l'aide de
contacts indépendants sans potentiel.

Des informations détaillées sur la gamme des fonctions sont

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

21...30VvVDC

Raccordement bus

Borne de raccordement du bus, sans vis

Borne de raccordement
Entrées/sorties

Bornes a vis a téte combinée (PZ 1)
0,2 — 6 mm? a fils de faible section
0,2 — 6 mm? a un conducteur

Type de protection IP 20
Température ambiante -5-+45°C
Température de stockage T, -25—+45°C
Entrées binaires

Nombre 2

Tension d'interrogation 10Ve.c.
Courant d'interrogation 1mA

Sorties vannes

Nombre 2

Tension de mesure U, 24 — 240 V AC, 50/60 Hz
Intensité de mesure |, 0,5A

(pour les deux sorties)

Charge minimale 0,5 VA par sortie

Courant continu

0,5 A de charge ohmique a T, = 20 °C
0,3 Ade charge ohmique a T, = 60 °C

Courant de fermeture maximal

1,6 Apendant 10saT,<45°C

Sortie ventilateur

Nombre

1, avec 3 relais

Tension de mesure U,

24 — 240 V AC, 50/60 Hz

Puissance de coupure conforme
DIN EN 60947-4

6 A (AC3) pour chaque relais

Pression atmosphérique

Atmospheére jusqu‘a

/ Montage

Installer uniqguement I'appareil sur des rail DIN selon
DIN EN 60715. Retirer 'autocollant et le coller dans la liste
(au niveau de point d’acces systéme (System Access Point).

Raccordement
La connexion électrique se fait via des bornes a vis.
L'identification des bornes se trouve sur le boitier.
Le raccordement a la ligne de bus se fait a I'aide de la borne
de raccordement du bus fournie (rouge/noir).

Mise en service

L’appareil raccordé a la ligne de bus est détecté automatiquement

par le systéme a l'issue de quelques secondes. Un paramétrage

des appareils en vue de I'exécution des fonctions est nécessaire.
Des informations détaillées sur la mise en service et le para-
métrage sont disponibles dans le manuel technique et l'aide en
ligne du «point d’accés systeme» (www.abb.com/freeathome).
La mise a jour du micrologiciel est réalisée par le biais du point
d’accés systéeme.

I Commande

1 = identification d'appareil pendant la mise en service

2 = LED d'identification 3 = Borne de raccordement du bus

4 = Bornes de raccordement 5 = Bornes de raccordement moteurs
capteurs de vanne

6 = Bornes de raccordement ventilateur

Service

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer StraRRe 82, 69123 Heidelberg

Tél. DE 0800 3733 28 4

Tél. CH +41 58 586 07 00

E-Mail : knx.helpline@de.abb.com

disponibles dans le manuel technique (voir le code QR). Puissance dissipée fﬂggf’z"‘w www.abb.com/freeathome
FCA-M-2.3.1 RHEZEHNITER , PWM , REG | BA%E i
s gg@g 114%5350;;3; —_— / BREE , RENEHANESELEZEMEE. N THITHE , &4
i 2 e T 4 s " %, - BOOE SEERR S, TRE TE MRBRESH. B
A Ron By TEERIRR, TEE S A ey A REREEERS DIN EN 60715 WX ABE L, MTFFTRIFE 101 715 1% B 0 1% 415 B 42 F“System Access Point#kF
> ﬁ%%/iﬁﬁﬂﬁﬁ}ﬁ%h%ﬁ%ﬁﬁ | 0.2-6 mm? £4 HMEAFIF (£33 System Access Point ) o ﬂﬁ*ﬂ{-‘téﬁ%&‘ﬁtqﬂ (www.abb.com/freeathome).
> RAMFLARE 230V RF L#TAEL Bren. £ B System Access Point EXTEIfF
BHRET, 25-+45°C @ .
gé%ﬂm)\ﬁ% HEE I
BADEHZERERKEAR, 2 BT R HER PR ATERRESE, BFEHRLTATL, B
izggﬁﬁﬁéiﬁ www.abb.com/freeathome =& 131 QR fg; :?;:L 10vaDC BN ESEEERT (42 ) EEEEE, 1= FRABERLEE
°_ CIRE T 2 =135 LED 3= BEERET
RAEEFEEESINREFM (www.abb.com/freeathome), gi;Em 2 4= %@%&ﬁﬁ% 5= ﬁﬂl"l%ﬁibgﬁi%?%ﬁ%
BNEMER mzaﬁ IU 52—A240VAC, 50/60 Hz 6= RALE ST
BREFEATEHMIMRITXABERE, (HRIPA i )
WESEREMFARERESAERFM (SR QARMB ). BIAR S HEH 0.5 VA 303
HEER gg 2 %g%g , ?‘r?l L = gg 8 ::II ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
e : U s 7 Eppelheimer Strake 82, 69123 Heidelberg
;ggﬁ;ﬁ 16ARB 108, #X T,<45°CHf #1F ( #8iF ) 0800 3733 28 4
BE 1, % 3 MKERER BiE ( 3 ) +41 58 586 07 00
HYERTE BB Uy 24— 240 V AC, 50/60 Hz B 7 B4 - knx.helpline@de.abb.com

74 DIN EN60947-4 IFF XA

6 A (AC3) B HEBE

www.abb.com/freeathome

EREHD 2000 MATHXSE
DER 7 BA2W
; Dados técnicos 5 .
FCA-M-2.3.1 atuador Fan Coil, PWM, REG Almentacao de corrents TRV EE Colocagao em funcionamento

Atengao

No caso de contato direto ou indireto com pegas

condutoras de tensdo, ha uma perigosa passagem de

corrente pelo corpo. As consequéncias podem ser o

choque elétrico, queimaduras ou a morte.

» Antes da montagem / desmontagem, desligar a tenséo
da rede!

» Somente o pessoal especializado deve executar os

® trabalhos na rede 230 V.

Ler e guardar com cuidado o manual de montagem.
Outras informagdes para o utilizador em
www.abb.com/freeathome ou escaneando os cédigos QR.
Informagdes sobre a conexdo do sistema, ver o manual do
sistema (www.abb.com/freeathome).

Utilizacao adequada
O aparelho liga os consumidores elétricos com os contatos sem
poténcia independentes.
Informacdes detalhadas sobre a gama de fungdes, ver o
manual técnico (ver o cédigo QR).

Conexao de barramento

Terminal de conexao do barramento,
sem parafuso

Terminal de ligagdo
Entradas/saidas

Terminais de parafusos de cabeca
combinada (PZ 1)

0,2 — 6 mm? fio fino

0,2 — 6 mm? um fio

Classe de protecéo 1P20
Temperatura ambiente -5 —+45°C
Temperatura de armazenagem T, -25—+45°C
Entradas binarias

Quantidade 2

Tensé&o de consulta 10VvCcC
Corrente de solicitagéo 1mA

Saidas da valvula

Quantidade 2

Tensao nominal U, 24 — 240 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominal |, 0,5A

(para ambas as saidas)

Carga minima 0,5 VA por saida

Corrente continua

0,5 A carga 6hmica com T, =20 °C
0,3 A carga 6hmica com T, = 60 °C

Corrente de ligagdo maxima

16Aparal0saT £45°C

Saida do ventilador

Quantidade

1, com 3 relés

Tensao nominal U,

24 — 240 V AC, 50/60 Hz

Capacidade de comutagdo segundo
DIN EN60947-4

6 A (CA3) por relé

Pressao do ar

Atmosfera até 2.000 m

Poténcia de perda

Max. 2 W

/ Montagem

S6 instalar o aparelho nos carris segundo DIN EN 60715. Remover
a placa adesiva e cola-la na lista (no System Access Point).

@ Ligagao

A conexao elétrica é feita através dos terminais de parafusos.
As designagdes dos terminais encontram-se na caixa.

A conexao com a linha do barramento ¢é feita através do termi-
nal de conexdo de barramento fornecido (vermelho/preto).

O aparelho conectado na linha de barramento é detectado auto-

maticamente pelo sistema ap6s alguns segundos. Os aparelhos

devem ser parametrizados para a execugao das fungdes.
Informacgdes detalhadas sobre a colocagdo em funcionamento
e a parametrizacdo encontram-se no manual técnico e na
ajuda online do "System Access Point"
(www.abb.com/freeathome).
A atualizacéo do firmware é feita através do System Access
Point.

Comando

1 = identificag@o do aparelho durante a colocagdo em funcionamento

2 = LED de identificagdo 3 = Terminal de conex&o de barramento

4 =Terminais de conexao sensores 5 = Terminais de conexdo acionamentos
da vélvula

6 = Terminais de conexao ventilador

Servico

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer StraRRe 82, 69123 Heidelberg

Tel. DE 0800 373328 4

Tel. CH +41 58 586 07 00

E-mail: knx.helpline@de.abb.com

www.abb.com/freeathome
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FCA-M-2.3.1 fan-coil-aktor, PWM,

voor montage op DIN-rail

WAARSCHUWING
Bij direct of indirect contact met spanningsgeleidende

delen treedt er een gevaarlijke doorstroming van het
lichaam op. Elektrische schok, brandwonden of de
A dood kunnen het gevolg zijn.

» Voor montage / demontage eerst netspanning uitschake-
len!

» Werkzaamheden aan het 230V-stroomnet uitslui-
tend laten uitvoeren door een erkend elektrotech-
nisch installatiebedrijf.

Montagehandleiding zorgvuldig lezen en bewaren.
Meer gebruikersinformatie onder www.abb.com/freeathome of
door scannen van de QR-code.
Voor informatie over systeemintegratie zie het systeemhand-
boek (www.abb.com/freeathome).

Beoogd gebruik

Het apparaat schakelt elektrische verbruikers met potentiaalvrije

onafhankelijke contacten.
Voor uitvoerige informatie over de functieomvang zie het tech-

Technische gegevens

Ingangen/uitgangen

Voeding 21-30VDC
Busaansluiting Busaansluitklem, schroefloos
Aansluitklem Schroefklemmen met combinatiekop (PZ 1)

0,2 — 6 mm? fijndraads
0,2 — 6 mm? enkeldraads

Beschermingsgraad 1P20
Omgevingstemperatuur -5-+45°C
Opslagtemperatuur T, -25—-+45°C
Binaire ingangen

Aantal 2
Afvraagspanning 10V DC
Afvraagstroom 1mA
Ventieluitgangen

Aantal 2

Nominale spanning U, 24 — 240 VAC, 50/60 Hz
Nominale stroom I, 0,5A

(voor beide uitgangen)

Minimale belasting 0,5 VA per uitgang

Continustroom

0,5 A ohmse belasting bij T, = 20 °C
0,3 A ohmse belasting bij T, = 60 °C

Maximale inschakelstroom

1,6 Avoor 10 s bij T, <45 °C

Ventilatorui

Aantal

1, met 3 relais

Nominale spanning U,

24 — 240 V AC, 50/60 Hz

Schakelvermogen volgens
DIN EN 60947-4

6 A (AC3) per relais

Luchtdruk

Atmosfeer tot 2.000 m

/ Montage

Het apparaat uitsluitend op DIN-rails volgens DIN EN 60715 instal-
leren. Stickerplaatje eraf trekken en in de lijst plakken (bij System
Access Point).

Aansluiting
De elektrische aansluiting vindt plaats met behulp van
schroefklemmen. De klemaanduidingen bevinden zich op de
behuizing.
De verbinding met de buslijn vindt plaats via de meegeleverde
busaansluitklem (rood/zwart).

Inbedrijfname
Het op de buslijn aangesloten apparaat wordt na enkele seconden
automatisch door het systeem herkend. De apparaten moeten voor
het uitvoeren van de functies worden geparametreerd.
Uitvoerige informatie over de inbedrijfname en parametrering
vindt u in het technische handboek en de onlinehelp van het
‘System Access Point’ (www.abb.com/freeathome).
Firmware-update via systeem.

Bediening
1 = identificatie van het apparaat tijdens de inbedrijfname
2 = identificatie-led 3 = busaansluitklem
4 = aansluitklemmen sensoren 5 = aansluitklemmen ventielaan-
drijvingen
6 = aansluitklemmen ventilator
Service
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer StraRRe 82, 69123 Heidelberg
Tel. DE 0800 3733 28 4
Tel. CH +41 58 586 07 00
E-mail: knx.helpline@de.abb.com
www.abb.com/freeathome

nische handboek (zie QR-code). Vermogensverlies Max. 2 W
FCA-M-2.3.1 aktuator Fan-Coil, regulacja Parametry techniczne Uruchomienie
Zasilanie elektryczne 21-30VDC

szerokosci impulséw, modutowy

OSTRZEZENIE
» Prace przy sieci 230 V moga wykonywac¢ wytgcznie

Bezposredni lub posredni kontakt z cze$ciami pod
napieciem prowadzi do niebezpiecznego przeptywu
pradu elektrycznego przez ciato. Moze to spowodowaé
porazenie pradem, poparzenia lub $mier¢.
E » Przed montazem i demontazem nalezy odtaczy¢ napieg-
specijalisci.
Prosze doktadnie przeczyta¢ i zachowac¢ instrukcje montazu.
Dalsze informacje dla uzytkownika sg dostepne na stronie
www.abb.com/freeathome lub po zeskanowaniu kodu QR.
Informacje na temat wigczania do systemu sg podane w pod-

cie sieciowe!
reczniku systemu (www.abb.com/freeathome).

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Urzadzenia przetgcza odbiorniki elektryczne przy pomocy bezpo-
tencjatowych niezaleznych stykow.
Szczegotowe informacje na temat zakresu funkcji sg podane w
podreczniku technicznym (patrz kod QR).

Przytacze magistrali

Zacisk przytgczeniowy magistrali, bezsrubowy

Zacisk przytgczeniowy
Wejscia/wyjécia

Zaciski $rubowe z tbem kombinowanym (PZ 1)
0,2 — 6 mm? cienkodrutowe
0,2 - 6 mm? jednodrutowe

Stopien ochrony P20

Temperatura otoczenia -5-+45°C

Temperatura przechowywania T, -25-+45°C

Wejscia binarne

Liczba 2

Napigcie sprawdzajace 10V DC

Prad sprawdzajacy 1mA

Wyjscia zaworéw

Liczba 2

Napiecie znamionowe U, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz
Prad znamionowy |, 05A

(dla obu wyj$¢)

Obcigzenie minimalne 0,5 VA na wyjscie

Prad ciagty 0,5 A obcigzenie opornosciowe przy T, = 20 °C

0,3 A obcigzenie opornosciowe przy T, = 60 °C

Maksymalny prad wigczenia

1,6 Adla10sprzy T,<45°C

Wyjscie y a

Liczba

1, z 3 przekaznikami

Napiecie znamionowe U,

24 — 240 VAC, 50/60 Hz

Zdolnosc¢ taczeniowa wedtug
DIN EN 60947-4

6 A (AC3) na przekaznik

Cisnienie powietrza

Atmosfera do 2 000 m

Strata mocy

Maks. 2 W

/ Montaz

Instalowa¢ urzadzenie tylko na szynach montazowych wedtug
DIN EN 60715. Zdjg¢ nalepke i przyklei¢ na liste (przy module
System Access Point).

Podiaczenie
Podtaczenie elektryczne odbywa sie za pomocg zaciskow
Srubowych. Oznaczenie zaciskéw znajduje sie na obudowie.
Podtaczenie do magistrali odbywa sie za pomoca dostarczone-
go zacisku przytgczeniowego magistrali (czerwony/czarny).

Po kilku sekundach system automatycznie rozpoznaje urzadzenie
podtgczone do magistrali. Warunkiem realizacji funkcji jest parame-
tryzacja urzadzen.
Szczegotowe informacje na temat uruchamiania i parametry-
zacji znajdujg sie w podreczniku technicznym oraz w pomocy
online dla modutu ,System Access Point”
(www.abb.com/freeathome).
Aktualizacja oprogramowania systemowego za pomocg modu-
tu System Access Point.

Obstuga

1 = identyfikacja urzadzenia podczas uruchamiania

2 = dioda LED do identyfikacji 3 = zacisk przytaczeniowy magistrali
4 = zaciski przytaczeniowe czujnikéw 5 = zaciski przytaczeniowe napedow zaworéw
6 = zaciski przytaczeniowe wentylatora

Serwis

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer StralRe 82, 69123 Heidelberg

Tel. DE 0800 3733 28 4

Tel. CH +41 58 586 07 00
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www.abb.com/freeathome

FCA-M-2.3.1, akTuBaTop BEeHTUNATOPA,
LM, REG

NPEAYNPEXOEHUE
» Pabotbl B ceTn ¢ HanpsixeHnem 230 B gormkHbl npo-
13BOAMTLCA TOMBKO CrieLuanucTamm no aneKkTpoo-

Mpu NPSIMOM MU HENPSIMOM KOHTaKTe C TOKOBeayLL-
MW [eTansiMy NPOUCXOAUT onacHoe npoTekaHue Toka
Yepes Terno Yyenoseka. [ocneacTBUSIMU 3TOTO MOTyT
6bITb 3MEKTPUYECKUI LLIOK, OXKOTY UIN CMEepTb.
> [lepen MOHTaXOM 1 AEMOHTaXOM 060pyA0BaHUS
E OTKIIOUUTE MUTaHKe!
6opyaoBaHuio.

BHUMaTENLHO NPOYMTaNTe U COXPaHUTE PYKOBOACTBO MO MOHTaXY.
[insa nonyyeHns AONOMHUTENbHON UHAOPMALMK NOCETUTE Halll
cainT: www.abb.com/freeathome nnu otckanmpyiite QR-kop.
WHdopmauwmio 06 UHTerpaumm B CUCTEMY CM. B PyKOBOACTBE
nonb3oBatens (www.abb.com/freeathome).

MpumMeHeHWe No Ha3Ha4YeHUro

YCTPOWCTBO NP NMOMOLLM BECroTeHUMANBbHBIX HE3aBUCUMbIX KOH-

TaKTOB MEPEeKYaET SMEKTPUYECKNE NCTOYHUKN NOTPeBneHns.
Mogpo6Has MHopMaLms O NoAAEPKUBAEMbIX (DYHKLIMAX
COAEPXKUTCS B TEXHUYECKOM pyKoBoacTee (cM. QR-kop).

TexHuYeckue XapakKTepUucTuku

SJ'ISKTPOI'IMTBHI/IG

21-30BDC

I'Io;:lkmoqume K lWnHe

3axuM COMNpsKeHNs C LUMHOW, 6€3BUHTOBON

Knemma nogknioyeHus
Bxopabl/Bbixoab!

BuHTOBbIE 32XVMbI C KOMBUHUPOBAHHOM
ronoskoit (PZ 1)

0,2—-6 MM? TOHKOXWIbHbIE

0,2—-6 MM? 0JHONPOBOAHbIE

(ans o6ounx BbIXOA0B)

CTeneHb 3aWmTbl 1P20
TemnepaTypa okpy»KatoLen cpeabl -5..+45°C
Temnepartypa xpaHeHusi T, —25...+45°C
B K BXoAbl!

Konnyectso 2
HanpsxeHue onpoca 10 B DC

Tok onpoca 1 MA

B K

Konuyectso 2

PacyeTHoe HanpsbxeHve, U, 24-240 B AC, 50/60 Ny
PacyeTHbIl ToK, |, 05A

MuvHUManbHas Harpyska

0,5 BA Ha BbIx0og

Tok AnNnUTenbHON Harpysku

0,5 A omuyeckas Harpyaka npu T, = 20 °C
0,3 A omuyeckas Harpyaka npu T, = 60 °C

MakcnumanbHbIN TOK BKIIOYEHUS

1,6 Aana10cnpuT,<45°C

Bbixoa BeHTUNATOpa

KonwnyecTso

1, ¢ 3 pene

PacueTHoe HanpspkeHne U,y

24—240 B AC, 50/60 I'u

KommyTaumoHHas cnoco6HocTb no
DIN EN60947-4

6 A (AC3) Ha pene

[aenexue Bosgyxa

ATtmocdepHoe Ao 2000 m

/ MoHTax

YCTPOICTBO MOHTMPOBATL Ha MOHTaXHOIA LIKHE CTaHaapTa
DIN EN 60715. OTaenuTb HaknemBaemMyto Tabnuuky 1 BKNeunTb ee B
cnucok (k Touke goctyna System Access Point).

MopkntoyeHune
OrekTpryeckoe NoAKIYEHIE OCYLLECTBSETCS NMOCPEACTBOM
BMHTOBbIX 3aV1MOB. O603Ha4YeHNe 3a)KMMOB yKa3aHo Ha
Kopryce.
MoakoYeHre K WUHE BbINOMHAETCS NMpy MNOMOLLM
npunaraeMoro 3axkuma [nsi ConpsiKeHNst C LUMHOM
(KpacHbI/YepHbIN).

BBopa B akcnnyaTtauuto
Mopxnio4eHHoe K LMHe YCTPONCTBO Yepes HECKOMbKO CeKyH/,
aBTOMaTUYeCKU pacno3HaeTcsi cucTemoir. 3ateM Ans AanbHenLen
paboTbl criefyeT BbINOMHUTL HACTPOWKY YCTPOWCTBA.
MoapobHas nHpopmaums no BBoAy B 3KCMNyaTauuio U Ha-
CTpOViKe COAePXNTCA B TEXHNYECKOM PYKOBOACTBE U B OHNANH-
crpaBKe K CUCTEMHOI Touke AocTyna
(www.abb.com/freeathome).
OGHOBMEHME NPOLLMBKUN OCYLLIECTBIISIETCS YEPE3 CUCTEMHYHO
TOuKY JocTyna.

YnpaBneHue

1 = npeHTMUKaLMs YCTPONCTBa BO BpEMS BBOAA B 3KCMyaTaLuio

2 = MHAMKaTop MaeHTUUKaLmumn 3 = 32XMUM CONPSHKEHMS C LLIMHON

4 =KnemMMmbl NOAKIMIOYEHNS AATYMKOB 5 = KNeMMbl NOAKMIOYEHUS KnanaH-
HbIX NPVBOLOB

6 = KnemMMmbl NOAKMIOYEHUS BEHTURSTOpa

CepBuc

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer StralRe 82, 69123 Heidelberg

Ten.: DE 0800 3733 28 4

Ten.: CH +41 58 586 07 00

3On. noyta: knx.helpline@de.abb.com

MoLWHOCTb noTephb Makc. 2 BT www.abb.com/freeathome
FCA-M-2.3.1 Fan Coil-aktuator, PBM, REG | Tekniske data Igangsetting
ADVARSEL Stm;.rkogsl.ym"g 21 _ralg \glpc K g / Apparatet som er koblet til busledningen, registreres automatisk av
ustilkobling us-tilkoblingskiemme, skruelgs - 2 2
Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsfe- Koplingsklemme Kombihode-skrueklemmer (PZ 1) Moanterl_ng A . systemet etterl noen sekur.]der. Apparatene ma parametreres for &
rende deler gar farlig stram gjennom kroppen. Falgen Innganger/utganger 0,2 — 6 mm? fintradet Apparatet ma kun installeres pa DIN-skinner DIN EN 60715. kunne utfare tilleggsfunksjoner.
kan vaere elektrisk stat, forbrenning eller dedsfall _ 0,2 — 6 mm? entradet Trekk av klistremerket og lim det inn pa listen Du finner detaljert informasjon om igangsetting og parametre-
> Koble fr incen fi ina/d - Kapslingsgrad 1P20 (for System Access Point). ring i den tekniske handboken og i online-hjelpen for
oble fra neftspenningen far montering/demontering! Omgivelsestemperatur -5-+45°C "System Access Point" (www.abb.com/freeathome)
> Arbeid pa 230 V-nettet ma kun utfgres av fagfolk. Lagringstemperatur T, 25_+45°C Fast datering utf o S tem A Poi t
Binarinnganger astvareoppdatering utferes via System Access Point.
Antall 2 . .
L tasi iledni t 4 d Forespgrselspenning 10V DC T'I|k0'b|ll'l.g . i
€s montasjeveiledningen ngye og ta vare pa den. Deteksjonsstrom T mA Elektrisk tilkobling utferes ved hjelp av skrueklemmer. Betienin
Mer brukerinformasjon pa eller ved & skanne QR-koden. Ventil Klemmebetegnelsene finner du pa kapslingen. J 9
Informasjon om systemintegrering, se systemhandboken Antall 2 Forbindelsen til buslinjen skjer ved hjelp av bus-tilkoblings- 1 = apparatidentifisering under igangsetting
(www.abb.com/freeathome). Merkespenning U, 24 — 240 V AC, 50/60 Hz klemmen som felger med (red/svart). 2 = Identifikasjons-LED 3 = Bus-tilkoblingsklemme
3 . Malestrom I, 05A 4 = Koblingsklemmer sensorer 5 = Koblingsklemmer ventildrev
ForskrlftsmeSS|g bruk (for begge utganger) 6 = Koblingsklemmer vifte
Apparatet kobler elektriske forbrukere med potensialfrie uavhen- Minstelast: 0,5 VA per utgang

gige kontakter.
For detaljert informasjon om funksjonsomfang, se teknisk
handbok (se QR-kode).

Konstant strgm

0,5 A ohmsk last ved T, =20 °C
0,3 A ohmsk last ved T, =60 °C

Maksimal innkoplingsstrem

1,6 Ai10sved T,<45°C

Vifteutgang

Antall

1, med 3 reléer

Malespenning U,

24 —240 V AC, 50/60 Hz

Koblingskapasitet iht. DIN EN 60947-4

6 A (AC3) per relé

Lufttrykk

Atmosfzere opp til 2000 m

Tapseffekt

Maks 2 W

Service

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer StraRRe 82, 69123 Heidelberg
TIf. DE 0800 3733 28 4

TIf. CH +41 58 586 07 00

E-post: knx.helpline@de.abb.com
www.abb.com/freeathome
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FCA-M-2.3.1 flaktkonvektormanoverdon,

PWM, REG

VARNING
Direkt eller indirekt kontakt med spanningsférande

Tekniska data

Strémférsorjning

21-30VDC

Bussanslutning

Bussanslutningsklamma, skruvlés

Anslutningsklamma
Ingangar/utgangar

Skruvkldmmor med kombihuvud (PZ 1)
0,2 — 6 mm? fintradig
0,2 — 6 mm? entradig

delar leder till farlig genomstromning i kroppen. Foliden Kapslingsklass P20
kan bli elchock, brannskador eller dod. Omgivningstemperatur 5-+45°C
.. . . . - Forvaringstemperatur T, -25-+45°C
> Folrte rr_10nter|ng/demontenng ska du frikoppla nat- Binaringangar
spanningen! Antal 2
> Arbeten pa 230 V-natet far endast utféras av fack- Avfragningsspanning 10V DC
man. Avfragningsstrom 1mA
Las monteringsanvisningen noggrant och spara den. X:;‘;I" 3
Mer anvéndarinformation far du genom att ga till Mérkspanning U, 24— 240 V AC, 50160 Hz
www.abb.com/freeathome eller genom att scanna QR-koden. Markstrom I, 05A
For information om systemintegration, se systemhandboken (for bada utgangarna)
(www.abb.com/freeathome). Minimilast 0,5 VA per utgang

Andamalsenlig anvindning
Apparaten kopplar elektriska forbrukare med potentialfria, obero-
ende kontakter.
For utforlig information om funktionsomfattningen, se den
tekniska manualen (se QR-koden).

Permanent strém

0,5 A ohmsk belastning vid T, = 20 °C
0,3 A ohmsk belastning vid T, = 60 °C

Maximal pakopplingsstrém

16 Ai10svidT,<45°C

Flaktutgang

Antal

1, med 3 relaer

Mérkspanning U,

24 —240 V AC, 50/60 Hz

Kopplingsférmaga enligt DIN EN60947-4

6 A (AC3) per rela

/ Montering

Installera endast enheten pa DIN-skenor i enlighet med
DIN EN 60715. Dra av klisterskylten och klistra fast pa listen
(vid System Access Point).

Inkoppling
Elinkopplingen gérs med hjalp av skruvklammor. Klambeteck-
ningarna sitter pa kapslingen.
Forbindelsen till busslinjen gérs via den medlevererade bus-
sanslutningsklamman (réd/svart).

Ibruktagning
Enheten som &r ansluten till busslinjen registreras automatiskt av
systemet efter nagra sekunder. Enheterna maste parametreras for
att funktionerna ska kunna utféras.
Utférlig information om ibruktagning och parametrering finns i
den tekniska manualen och i onlinehjalpen till "System Access
Point" (www.abb.com/freeathome).
Uppdatering av firmware gors via System Access Point.

Betjaning
1 = enhetsidentifiering under ibruktagningen
2 = identifierings-LED 3 = bussanslutningskldamma
4 = sensorernas anslutningsklammor 5 = ventildrivenheternas anslutnings-
klammor
6 = flaktens anslutningsklammor
Service
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer StraRRe 82, 69123 Heidelberg
Tfn. DE: 0800 3733 28 4
Tfn. CH: +41 58 586 07 00
E-mail: knx.helpline@de.abb.com

Lufttryck Atmosfar upp till 2000 m
Effektfdrlust Max. 2 W www.abb.com/freeathome
. T Tekniset tiedot i s
FCA-M-2.3.1 Fan Coil -toimilaite, PWM, Virransy6to T-30V D0 Kayttéonotto
REG Vaylalitanta Vaylaliitin, iiman ruuveja / Jarjestelma tunnistaa vaylalinjaan kytketyn laitteen automaattisesti
Asennus

VAROITUS
Jannitetta johtaviin osiin suora tai epasuora koske-
minen aiheuttaa vaarallisen kehon lapivirtauksen.
A Seurauksena voi olla sahkdshokki, palovammoja tai
kuolema.
» Verkkojannite on katkaistava ennen asennustalirrot-

tamista!

»> 230 voltin verkkoon kohdistuvia t6ité saavat suorit-

taa vain valtuutetut ammattihenkil6t.

Asennusohje on luettava huolellisesti ja sailytettava.

Kayttajalle tarkoitettuja yksityiskohtaisia lisatietoja on osoitteessa
www.abb.com/freeathome tai ne saa skannaamalla QR-koodin.
Jarjestelman sisallyttdmista koskevia tietoja on jarjestelméakasi-
kirjassa (www.abb.com/freeathome).

Maaraysten mukainen kaytto
Laite kytkee potentiaalivapailla, riippumattomilla koskettimilla
sahkaisia toimilaitteita.
Toimintolaajuutta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on Teknises-
sa kasikirjassa (ks. QR-koodi)

Liitin
Tulot/lahdot

Yhdistelmapaa-ruuviliittimet (PZ 1)
0,2 — 6 mm? hienoséikeinen
0,2 — 6 mm? yksisaikeinen

(molemmille 1ahddille)

Kotelointiluokka 1P20
Ympériston 1ampétila -5—-+45°C
Varastointilampétila T, -25 - +45°C
Binaaritulot

Lukumaara 2
Kyselyjénnite 10V DC
Kyselyvirta 1mA
Venttiililahdot

Lukumaara 2
Mitoitusjannite U, 24 — 240 V AC, 50/60 Hz
Mitoitusvirta I, 0,5A

Minimikuormitus

0,5 VA Iaht6a kohden

Kestovirta

0,5 A ohminen kuorma kun T, =20 °C
0,3 A ohminen kuorma kun T, =60 °C

Maksimaalinen kytkentévirta

1,6 A10sajankunT,<45°C

Tuulettimen I&htd

Lukumaara

1, ja 3 relettd

Mitoitusjannite U,

24 — 240 V AC, 50/60 Hz

Kytkentakyky standardin
DIN EN 60947-4 mukaisesti

6 A (AC3) relettd kohden

limanpaine

limakeha 2 000 m korkeuteen saakka

Hukkateho

Enint. 2W

Laitteen saa asentaa vain standardin DIN EN 60715 mukaisiin
hattukiskoihin. Irrota liimakyltti ja limaa se listaan (kaytettdessa
System Access Pointia).

Liitanta
Sahkdliitanta tapahtuu ruuviliittimien avulla. Liitinkaaviot ovat
kotelossa.
Liitanta vaylalinjaan tapahtuu toimitukseen sisaltyvan vaylaliitti-
men avulla (punainen/musta).

muutaman sekunnin kuluttua. Laitteet on parametroitava toiminto-
jen suorittamiseksi.
Kayttdonottoa ja parametrointia koskevia yksityiskohtaisia
tietoja on Teknisessa kasikirjassa seka System Access Pointia
koskevassa online-aputoiminnossa
(www.abb.com/freeathome).
Laitteisto-ohjelmisto paivitetaan System Access Pointin kautta.

Kayttd

1 = laitetunnistus kayttédnoton aikana

2 = Tunnistus-LED 3 = vaylaliitin
4 = Vaylaliittimet, anturit 5 = Vaylliittimet, venttiilikaytot
6 = Vaylliittimet, tuuletin

Huolto

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer StraRe 82, 69123 Heidelberg
Puh. DE 0800 3733 28 4

Puh. CH +41 58 586 07 00

Séahkoposti: knx.helpline@de.abb.com
www.abb.com/freeathome

FCA-M-2.3.1 Fan Coil aktuator, PWM, REG

Tekniske data

Strgmforsyning

21-30VDC

ADVARSEL
Ved direkte eller indirekte kontakt med stremfgrende
dele er der risiko for farlig stram gennem kroppen.
Elektrisk sted kan fare til forbraendinger eller medfgre
dgdsfald.
» Afbryd netspaendingen fer montering/afmontering!
» Alt arbejde pa 230 V-stremnettet skal udfgres af
kvalificeret personale.
Laes monteringsvejledningen omhyggeligt, og opbevar den til
senere brug.
Yderligere brugerinformationer finder du pa
www.abb.com/freeathome eller ved at scanne QR-koden.
For information om systemintegration, se systemmanualen
(www.abb.com/freeathome).

Bestemmelsesmaessig brug
Enheden omkobler elektriske forbrugere med potentialefri, uafhaen-
gige kontakter.
For detaljerede oplysninger om funktioner, se den tekniske
vejledning (se QR-koden).

Bustilslutning

Bustilslutningsklemme, skruelgs

Tilslutningsklemme
Indgange/udgange

Skrueklemmer med kombihoved (PZ 1)
0,2 — 6 mm? fintradet
0,2 — 6 mm? entradet

(for begge udgange)

Kapslingsklasse 1P20
Omgivende temperatur -5-+45°C
Opbevaringstemperatur T, -25—-+45°C
Binzerindgange

Antal 2
Styrespaending 10V DC
Styrestrem 1mA
Ventilud

Antal 2
Meerkespaending U, 24 — 240 V AC, 50/60 Hz
Meerkestrem I, 05A

Minimumsbelastning

0,5 VA pr. udgang

Konstant strem

0,5 A ohmsk belastning ved T, = 20 °C
0,3 A ohmsk belastning ved T, = 60 °C

Maksimal indkoblingsstrgm

1,6 Afor 10 s ved T, <45 °C

Blaeserudgang

Antal

1, med 3 relaeer

Maerkespaending U,

24 — 240 V AC, 50/60 Hz

Omkoblingskapacitet iht.
DIN EN 60947-4

6 A (AC3) pr. relae

Lufttryk

Atmosfaere op til 2.000 m

Effektforbrug

Maks. 2 W

/ Montering

Enheden ma kun installeres pa DIN-skinne iht. DIN EN 60715.
Fjern maerkaten, og lim den pa listen (ved System Access Point).

@ Tilslutning

Den elektriske tilslutning sker med skrueklemmer. Klemmebe-
tegnelserne sidder pa kabinettet.

Forbindelsen med buslinjen sker via den medfelgende bustil-
slutningsklemme (rgd/sort).

Ibrugtagning
Enheden, som er forbundet til buslinjen, genkendes automatisk af
systemet efter et par sekunder. Enhederne skal konfigureres til at
udfere funktionerne.
Detaljerede oplysninger om ibrugtagning og parameterind-
stilling findes i den tekniske vejledning og i onlineguiden i
"System Access Point" (www.abb.com/freeathome).
Firmware-opdatering sker via System Access Point.

Betjening
1 = Enhedsidentifikation under ibrugtagningen
2 = |dentifikations-LED 3 = Bustilslutningsklemme
4 = Tilslutningsklemmer sensorer 5 = Tilslutningsklemmer ventildrev
6 = Tilslutningsklemmer ventilator

Eftersyn

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer StraRe 82, D-69123 Heidelberg
TIf. DE +49 800 3733 28 4

TIf. CH +41 58 586 07 00

E-mail: knx.helpline@de.abb.com
www.abb.com/freeathome




