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1 Hänvisningar till bruksanvisningen 

Läs igenom den här manualen noggrant och följ de angivna anvisningarna. På så sätt 
undviker du person- och sakskador och garanterar en pålitlig drift och hög livslängd 
hos enheten. 

Spara manualen. 

Om du säljer vidare enheten ska du även lämna med den här manualen. 

Om du behöver mer information eller har frågor om enheten ska du vända dig till 
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH eller besöka vår hemsida: 

www.abb.com/freeathome 

  

http://www.abb.com/freeathome
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2 Säkerhet 

Enheten är tillverkad i enlighet med de nuvarande gällande tekniska reglerna och är 
driftssäker. Den har kontrollerats och lämnade fabriken i säkerhetstekniskt felfritt skick. 

Det finns ändå restrisker. Läs och beakta säkerhetsanvisningarna för att undvika faror. 

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH tar inget ansvar för skador som beror på att 
säkerhetsanvisningarna inte har följts. 

2.1 Använda symboler 

Följande symboler informerar om särskilda risker vid hanteringen av enheten eller ger 
användbara anvisningar. 

Hänvisning 

En anmärkning betecknar användbar information eller hänvisar till 
ytterligare teman. 

Det är inte ett signalord för en farlig situation. 

 

Exempel 

Tillämpningsexempel, monteringsexempel, programmeringsexempel 

 

Viktigt 

Denna säkerhetsanvisning används så snart det finns risk för en 
funktionsstörning eller sakskador/personskador. 

 

Varning 

Denna säkerhetsanvisning används så snart det finns risk för en 
funktionsstörning eller sakskador/personskador. 

 

 Fara 

Denna säkerhetsanvisning används när felaktig hantering kan leda till fara 
för liv och hälsa. 

 

 Fara 

Denna säkerhetsanvisning används när felaktig hantering leder till akut 
livsfara. 
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2.2 Ändamålsenlig användning 

Enheten får endast drivas inom specificerade tekniska data. 

Apparatens binära ingångar fungerar som gränssnitt för manövrering av 
free@home-anläggningar via konventionella tryckknappar eller för inkoppling av 
signalkontakter. Apparatens kopplingskanaler kan användas för att koppla 
strömkretsar (upp till 16 A). 

 

Hänvisning 

Enheten får endast monteras i torra utrymmen inomhus. Gällande 
anvisningar skall då beaktas. 

2.3 Felaktig användning 

Det kan utgå faror från enheten om den inte används korrekt. All användning utöver 
den ändamålsenliga användningen räknas som felaktig. Tillverkaren tar inget ansvar 
för skador till följd av sådan användning. Användaren/ägaren står ensam för risken. 

Använd aldrig enheten utomhus eller i närheten av våtutrymmen. Stick inte in 
föremål i enhetens öppning. Det är endast de befintliga inkopplingsalternativen som 
får användas i enlighet med den tekniska uppgifterna. 

2.4 Målgrupp/personalens kvalifikation 

Installation, ibruktagning och underhåll av produkten får endast utföras av utbildade 
elektriker med lämpliga kvalifikationer. Elektrikern måste ha läst och förstått 
manualen och följa anvisningarna i den. Ägaren måste generellt följa de nationella 
föreskrifterna som rör installation, funktionstest, reparation och underhåll av 
elektriska produkter som gäller i hans land. 

2.5 Ansvar och garanti 

Tillverkaren frånsäger sig ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig 
användning, underlåtenhet att följa manualen, användning av personal utan 
tillräckliga kvalifikationer, samt egenmäktiga förändringar. Tillverkarens garanti 
upplöses. 
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3 Miljö 

Lämna alltid in förpackningsmaterial och elektriska enheter resp. deras 
komponenter på miljöstationer eller till företag som ansvarar för skrotning av 
sådant material. 

Produkten uppfyller de lagliga kraven, särskilt el- och elektroniklagen samt 
REACH-förordningen. 

(EU-direktiv 2006/95/EC, 2004/108/EC och 2011/65/EC RoHS) 

(EU-REACH-förordning samt lagen för tillämpning av förordningen (EG) 
nr 1907/2006) 
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4  Produktbeskrivning 

Enheten är en apparat för montering på DIN-skenan. Apparaten har åtta binära 
ingångar och åtta kopplingsutgångar. De binära ingångarna kan användas som 
gränssnitt för bekväm manövrering av free@home-anläggningar via potentialfria 
tryckknappar och för utläsning av tekniska binärsignaler. När busspänningen är 
tillkopplad kan kopplingsutgångarna kopplas om oberoende av varandra med 
hjälp av sensorer som är anslutna till bussen (t.ex. via knappar som är kopplade 
till binäringångar).  

Fördelar: 

» Åtta binära ingångar i en apparat 

» Åtta kopplingskanaler i en apparat 

 

» Stöd från potentialfria kontakter 

» Variabel installation via 6 mm-klämmor med kombiskruvhuvud 

 

Hänvisning 

Se systemmanualen för grundläggande information om systemanslutning. 
Manualen kan hämtas via www.abb.com/freeathome. 

4.1 Leveransomfång 

I leveransomfånget ingår apparaten och bussklämman för anslutning till 
free@home-bussen. 

4.2 Typöversikt 

Typ Produktnamn 
Sensor/ 

kopplingskanaler 
Enhet 

SA-M-8.8.1 
Sensor/ 

kopplingsmanöverdon 
8 / 8 

 
Tab. 1: Typöversikt 

 

http://www.abb.com/freeathome
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4.3 Funktionsöversikt 

Följande tabell ger en översikt över enhetens möjliga funktioner och 
användningsområden: 

Symbol på 
användargränssnittet 

Information 

 

Namn: Sensor (vippknapp) 

Styrelement för styrning av free@home-funktioner 

 

Namn: Rörelsevakt 

Sensor för rörelse- och ljusstyrkebaserad styrning av 
free@home-funktioner 

 

Namn: Fönsterkontakt 

Signalerar att fönstret är öppet 
(Användning: automatisk inaktivering av uppvärmningen 
när fönstret är öppet) 

 

Namn: Frostlarm 

Aktiverar ett frostlarm 
(Användning: automatisk inkörning av jalusier resp. 
rullgardiner eller markiser) 

 

Namn: Regnlarm 

För identifiering av ett regnlarm 
(Användning: automatisk inkörning av jalusier resp. 
rullgardiner eller markiser) 

 

Namn: Vindlarm 

För identifiering av ett vindlarm 
(Användning: automatisk inkörning av jalusier resp. 
rullgardiner eller markiser) 

 

Namn: Omkoppling uppvärmning/kylning 

Används för omkoppling, uppvärmning/kylning vid 
värme-/kylsystem med två rör 

 

Namn: Ljus 
Funktion: Kopplar om anslutna ljuselkretsar 
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Namn: Kopplingsmanöverdon 
Funktion: Kopplar om anslutna elkretsar från laster 

 

Namn: Eluttag 
Funktion: Kopplar anslutna stickuttagselkretsar 

Tab. 2: Funktionsöversikt 
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4.4 Funktionsbeskrivning 

4.4.1 Vippknapp 

Funktionen Vippknapp ska användas om tryckknappar eller omkopplaren ansluts 
till binäringångarna. Beroende på om en enkel eller dubbel knapp används måste 
detta ställas in i ”Enhetskonfiguration” (Device configuration) i System Access 
Points huvudmeny. Där skall sensorn/kopplingsmanöverdonet väljas för att sedan 
konfigurera ingångskanalernas (binäringångar) kopplingar i fältet "Kanalurval" 
(Channel selector). 

 

Hänvisning 

Kanaler kan endast kopplas om dessa inte har tilldelats till andra 
free@home-enheter i menyn ”Tilldelning” (Placement) i System Access 
Point. 

Ingångskanaler markeras med små bokstäver och utgångskanaler med 
stora bokstäver. 

 
 

 

Bild 1: Koppling av ingångskanalerna (binäringångar) för anslutning av dubbelknappar 
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Omkoppling av (belysnings-)strömkretsar 

Om funktionen Vippknapp används tillsammans med ett kopplingsmanöverdon 
eller apparatens kopplingskanal, t.ex. för omkoppling av en lampa, ska funktionen 
”Styrelement” väljas. Vid anslutning av en enkelknapp till en binäringång kopplar 
denna omväxlande till och från en tilldelad kopplingskanal vid manövrering.  
Vid anslutning av en dubbelknapp kopplar en vippknapp, som anslutits till 
kanalerna a, c, e eller g, till den tilldelade kopplingskanalen. En vippknapp, som 
anslutits till kanal b, d, f eller h (binär ingång) kopplar ifrån den tilldelade 
kopplingskanalen. Om en omkopplare används istället för en tryckknapp skall 
detta konfigreras konformt med avsnitt 7.2.1. Parametern "Kontakttyp" har inget 
inflytande på en konfigurerad omkopplare. En omkopplare kopplar omväxlande 
till resp. från den tilldelade kopplingskanalen. 

Omkoppling och dimning av lampor 

Om en enkel eller dubbel knapp som är ansluten till en binäringång ska 
användas tillsammans med en dimmer för dimning av en lampa, ska funktionen 
”dimsensor” väljas för binäringången (jfr avsnitt 7.2). Med en enkel knapp sker 
upp- resp. neddimningen genom omväxlande långa tryck på tryckknappen.  
Vid korta tryck tänds och släcks den tillhörande lampan. Med en dubbel knapp 
leder långa tryck på vippknappen/vippknapparna som är ansluten/anslutna till 
kanal a, c, e eler g (koppling kanaler a+b, c+d, e+f eller g+h) till en uppdimning. 
Korta tryck leder till att lampan som ska dimmas tänds. Neddimning sker genom 
långa tryck på den/de vippknapp/vippknappar som är ansluten/anslutna till kanal 
b, d, f eller h. Korta tryck på dessa vippknappar leder till att lampan som ska 
dimmas släcks (jämför föregående avsnitt). 

Manövrering av jalusier 

Jalusier kan manövreras via enkla resp. dubbla tryckknappar. Kanalkopplingen 
måste konfigureras enligt avsnitt 4.4.1. Vid användning av en enkel tryckknapp 
leder långa tryck på tryckknappen växelvis till att jalusin resp. rullgardinen eller 
markisen körs upp resp. ned. Korta tryck på tryckknapparna leder till att en 
pågående upp-/nedkörning avbryts. Efter en stoppad rörelse leder ihållande korta 
knapptryckningar till justering av lamellerna i motsatt riktning i förhållande till den 
innan körda riktningen. Vid användning av dubbelknappar leder en lång tryckning 
på den/de vippknapp/ar, som är anslutna till kanal a, c, e eller g (koppling kanaler 
a+b, c+d, e+f eller g+h) till att jalusin rör sig uppåt. Korta trykningar leder till stopp 
och att lamellerna rör sig uppåt. Nedkörning resp. justering av lamellerna nedåt 
sker på samma sätt med hjälp av den/de vippknapp/vippknappar som är 
ansluten/anslutna till kanal b, d, f eller h. 
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Trapphusbelysning 

Om en tryckknapp som är ansluten till en binäringång används för omkoppling av 
trapphusbelysning ska funktionen ”Sensor för trappbelysning” väljas (jfr avsnitt 
7.2). I konfigurationen för tillhörande kopplingsmanöverdon eller kopplingskanal 
hos apparaten (där lamporna i trapphuset är anslutna) kan "efterljustiden" 
konfigureras. Efterljustiden bestämmer hur länge en av kopplingsmanöverdonets 
kanaler eller en kopplingskanal hos apparaten ska fortsätta vara i tillståndet PÅ 
efter tillkoppling. Om trapphusbelysningen redan slagits på genom manövrering 
av tryckknappen, kan efterlljustiden startas om (omtriggas) om tryckknappen 
trycks ned igen. 

Om flera kopplingskanaler ska styras via binäringången ska de aktuella 
kanalerna i binäringången (där trapphusknapparna är anslutna) länkas till 
kopplingsmanöverdonets kanaler (där trapphuslamporna är anslutna). Varje 
kanal i kopplingsmanöverdonet kan parametreras med en egen efterljustid. 
Genom att en del av lampgruppen programmeras med kortare efterlöptid och 
därigenom stängs av på förhand är det möjligt att få en förvarning innan 
lampgruppen stängs av. 

Sensor tvångsställning PÅ/AV 

Om flera binäringångar är kopplade till en kopplingskanal, kan denna kanal 
manövreras av alla binäringångar. När en kanal konfigurerats av en av de 
länkade binäringångarna med hjälp av funktionen ”Sensor tvångsställning 
PÅ/AV”, kan sensorn för tvångsställning för kopplingskanalen aktiveras resp. 
inaktiveras genom att vippknappen som är ansluten till den här kanalen 
manövreras. Efter aktivering spärras manövrering av den aktuella 
kopplingskanalen av alla andra enheter. I parameterinställningarna för 
binäringången kan tvångsställningen konfigureras och man kan bestämma om 
den aktuella kanalen i kopplingsmanöverdonet ska vara påslagen 
(tvångsställning PÅ) eller avstängd (tvångsställning AV). 
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Jalusitvångsställning 

Den här funktionen möjliggör en tvångsställning för jalusier via 
jalusimanöverdonet. I en binäringångs parameterinställning kan 
tvångsställningen konfigureras: Den/de tillhörande jalusin/jalusierna (resp. 
rullgardiner eller markiser) kan köras till övre ändläget (tvångsställning Uppe) 
eller till nedre ändläget (tvångsställning Nere). 

 

Fig. 2: Konfiguration för tvångsställning PÅ/AV 
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4.4.2 Rörelsevaktssensor 

Den här funktionen ska väljas om en rörelsevakt ansluts för ljusstyrningen till en 
binäringång. Om binäringången ansluts till en kopplingskanal kan belysningstiden 
för lamporna som är anslutna till kopplingsmanöverdonet ställas in via 
parametern ”Efterljustid” i parameterinställningen i menyn ”Tilldelning” 
(Placement) i System Access Point. Belysningstiden ökas automatiskt med 
efterlöptiden om rörelsevakten fortsätter att registrera personer. 

4.4.3 Fönsterkontakt 

Funktionen Fönsterkontakt ska väljas om en fönsterkontakt ansluts till 
binäringången. Om den tillhörande kanalen i binäringången ansluts till 
rumstermostaten växlar rumstermostaten till läget ”Frostskydd” om ett öppet 
fönster registreras, och sänker börtemperaturen för det aktuella rummet med 7 K, 
för att undvika onödiga energiförluster. 

4.4.4 Frost-, regn- och vindlarm 

Dessa funktioner ska väljas för att skydda jalusier eller rullgardiner från skador 
vid inkoppling av tillhörande sensorer. Den kanal (binäringång), som 
konfigurerats med den här funktionen ska länkas till en eller flera kanaler i ett 
kopplingsmanöverdon (jalusi resp. rullgardin eller markis). Vid frostlarm spärras 
motsvarande kanal i jalusimanöverdonet så att jalusin inte kan köras. Vid regn- 
resp. vindlarm körs jalusin till övre ändläget och tillhörande kanal i 
jalusimanöverdonet spärras. Jalusin kan sedan inte manövreras via andra 
free@home-enheter eller jalusibrytare. 

4.4.5 Omkoppling uppvärmning/kylning 

Den här funktionen ska väljas vid manuell omkoppling mellan driftlägena 
Uppvärmning och Kylning via en ansluten strömbrytare. Om det tillhörande 
värme-/kylsystemet har en tillhörande binäringång för uppvärmning/kylning så 
kan den anslutas till en av binäringångarna. 

4.4.6 Ljus, kopplingsmanöverdon, eluttag 

De här funktionerna är inte fysiskt olika, utan används för rent visuell avgränsning 
av den anslutna lastarten i System Access Points grafiska gränssnitt. Dessa 
funktioner ska konfigureras för varje kopplingskanal som används. Laster kan 
t..ex. kopplas om via knappar som ansluts via binäringångarna eller via andra 
free@home-noder. Beroende på konfigurationen av den binäringångar, som är 
kopplade till kopplingskanalen stöds de funktioner, som beskrivs i det följande. 
Vid busspänningsbortfall hos sensorn/kopplingsmanöverdonet förblir 
reläpositionen alltid oförändrad. Endast en aktiverad tvångsstyrning avaktiveras. 
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Tvångsställning 

Free@home-sensorer som stöder denna funktion (t.ex. binäringångar) gör det 
möjligt för en eller flera kopplingskanaler (beroende på sensorernas 
konfiguration) att övergå till ett fördefinierat kopplingstillstånd (kan konfigureras i 
sensorn) samtidigt som kopplingsmanöverdonet spärras mot manövrering genom 
andra free@home-enheter. Tvångsställningen kan användas för 
skyddstillämpningar. 

Trapphusbelysning 

Varje kopplingskanal hos apparaten stödjer trapphusljusfunktionen och gör det 
möjligt att begränsa en kanals inkopplingstid tidsmässigt via parametern 
”Efterljustid”. Det innebär att trapphusbelysningen automatiskt släcks efter en viss 
tid. Vid förnyad manövrering av den tillhörande tryckknappen i ett trapphus 
förlänger kopplingsmanöverdonet efterljustiden med själva efterljustiden 
(retrigger), vilket förlänger trapphusbelysningens tillkopplingstid. 

Ljusscener och gruppomkopplare 

Varje kopplingskanal stödjer ljusscener och gruppomkopplare Dessa kan 
konfigureras i menyn ”Länkning” (Link) i huvudmenyn till System Access Point. 

4.4.7 Scenfunktion 

Var och en av kopplingskanalerna kan integreras i upp till tio scener. 
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4.5 Enhetsöversikt sensor/kopplingsmanöverdon SA-M-8.8.1 

 

Fig. 3: Enhetsöversikt binäringång 2-delad UP 

[1] Enhetsidentifiering under ibruktagningen 

[2] ID-LED 

[3] Bussanslutningsklämma 

[4] Anslutningsklämmor 
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5 Tekniska data 

5.1 Översikt SA-M-8.8.1 

Parameter Värde 

Strömförsörjning 24 V DC (sker via buss) 

Bussnod 1 (12 mA) 

Anslutning (free@home) Bussanslutningsklämma: 0,4 till 0,8 mm 

Ledningstyp J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm

Ingångar 

Antal 8 

Avfrågningsspänning 32 V DC (pulsad) 

Avfrågningsström 0,1 mA 

Max. ledningslängd 
≤ 100 m vid 
kabeldiameter 1,5 mm² 

Avfrågnigningsström In vid 
påslagning 

Maximalt 355 mA 

En anslutningsledning till en binär ingång på apparaten får inte utföras tillsammans med en 
anslutningsledning till en kopplingskanal på apparaten i en gemensam kabel 
(t.ex. 5 x 1,5 mm²). 

Utgångar Antal 8 

Omkopplingseffekt 

AC1-drift (cos  = 0,8) enligt 
DIN EN 60 947-4-1 

6 A/230 V AC 

AC3-drift (cos  = 0,45) enligt 
DIN EN 60 947-4-1 

6 A/230 V AC 

Lysrörslast enligt 
DIN EN 60 669-1 

6 A/250 V AC 

(35 F)1) 

Minimal omkopplingseffekt 
20 mA/5 V AC 
10 mA/12 V AC 
7 mA/24 V AC 

Omkopplingskapacitet för likström 
(ohmsk belastning) 

6 A/24 V DC 

Max. inkopplingstoppström Ip 

(150µs) 
200 A 

Max. inkopplingstoppström Ip 

(250µs) 
160 A 

Max. inkopplingstoppström Ip 

(600µs) 
100 A 

Utgång förväntad livslängd 

Mekanisk livslängd > 107

Elektrisk livslängd enligt 
DIN IEC 60 947-4-1 

AC1 (240 V/cos = 0,8) > 105

AC3 (240 V/cos = 0,45) > 1,5 x 104

AC5a (240 V/cos = 0,45) > 1,5 x 104

Omgivningstemperatur 

Drift -5 °C…+45 °C

Förvaring -20 °C…+55°C

Transport -20 °C…+70 °C
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Omgivningsförhållanden Max. luftfuktighet 
93 %, icke 
kondenserande 

Kapslingsklass IP 20 (EN 60 529) i monterat tillstånd  

Skyddsklass II 

Montering På bärskena 35 mm enligt Din EN 60 715 

Design 

Serieenhet (REG) 

Kapsling, färg 
Plast, basaltgrå  
(RAL 7012) 

Mått 90 x 144 x 64,5 mm (B x H x D) 

Vikt 0,3 kg 

CE-märkning Enligt EMC- och lågspänningsdirektivet 

Tab. 3: Tekniska data SA-M-8.8.1 

 
1) Toppströmmen vid tillkoppling får inte överstigas. 
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5.2 Mått sensor/kopplingsmanöverdon SA-M-8.8.1 

Hänvisning 

Alla mått är i mm. 

 

 

Bild 4: Mått SA-M-8.8.1 
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5.3 Inkopplingsbild sensor/kopplingsmanöverdon SA-M-8.8.1 

 

Bild 5: Elektrisk anslutning SA-M-8.8.1 
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6 Montering 

6.1 Säkerhetsanvisningar för monteringen 

 Fara 

Livsfara genom elektrisk spänning 

Direkt eller indirekt kontakt med spänningsförande delar leder till farlig 
genomströmning i kroppen. Det leder till elchocker, brännskador eller 
dödsfall. 

Felaktigt utförda arbeten på elektriska anläggningar innebär en risk för 
både det egna och användarens liv. Dessutom kan det orsaka eldsvådor 
och allvarliga sakskador. 

» Följ de gällande standarderna. 

» Som miniminivå ska de s.k. fem säkerhetsreglerna tillämpas 
(DIN VDE 0105, EN 50 110): 

1. Frikoppla 

2. Säkra mot återinkoppling 

3. Fastställ spänningsfrihet 

4. Jorda och kortslut 

5. Täck över eller spärra av intilliggande spänningsförande delar 

» Installera endast enheterna om du har nödvändig elektroteknisk kunskap 
och erfarenhet (se kapitel 2.4). 

» Använd lämplig personlig skyddsutrustning. 

» Använd lämpliga verktyg och mätinstrument. 

» Kontrollera typen av spänningsförsörjningsnät (TN-system, IT-system, 
TT-system) för att fastställa de anslutningsvillkor som det medför (klassisk 
nollning, skyddsjordning, nödvändiga tilläggsåtgärder etc.). 
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 Fara 

Livsfara p.g.a. kortslutning 

Livsfara p.g.a. elektrisk spänning på 230 V vid kortslutning i 
lågspänningsledningen. 

» Se till att skapa en fysisk separation (> 10 mm) mellan SELV-strömkretsar 
och andra strömkretsar. 

» Se till att skapa en fysisk separation av SELV-strömkretsar och andra 
strömkretsar. Annars kan det uppstå kortslutningar! 

 

» Om det minsta avståndet underskrids ska du t.ex. använda 
elektronikboxar/isoleringsslangar.  

» Se till att polariteten blir rätt. 
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6.2 Inbyggnad/montering 

Enheten är en serieenhet för inbyggnad i fördelare för snabb montering på 
35 mm DIN-skenor enligt DIN EN 60 715. 

Enheten kan monteras i alla inbyggnadslägen. 

Dekalen ska dras av och klistras fast i listan (se systemhandboken System 
Access Point). 

Trådar som inte behövs ska isoleras. 

Anslutningen till bussen sker via den medföljande bussanslutningsklämman. 

Enheten är driftsklar när busspänningen tillkopplats. 

Klämbeteckningarna sitter på kapslingen. 

Enhetens tillgänglighet för drift, kontroll, besiktning, underhåll och reparation 
måste säkerställas (enl. DIN VDE 0100-520). 
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6.3 Elanslutning 

» Elanslutningen sker med hjälp av skruvklämmor. Anslutningen till bussen 
sker via den medföljande bussanslutningsklämman. Klämbeteckningen sitter 
på kapslingen. 

» Enheten är driftsklar när busspänningen tillkopplats. 

» Ledningsdragningen till binäringångarna och kopplingsutgångarna skall 
utföras med separata ledningar för att undvika ömsesidiga störningar. 

Montering och ibruktagning får endast utföras av elektriker. Vid planering och 
installation av elektriska anläggningar samt säkerhetstekniska anläggningar för 
inbrotts- och branddetektering ska de tillämpliga normerna, riktlinjerna, 
föreskrifterna och bestämmelserna för respektive land följas. 

» Skydda enheten från fukt, smuts och skador vid transport, förvaring och drift! 

» Enheten får endast drivas inom specificerade tekniska data! 

» Enheten får endast användas i slutna kapslingar (fördelare)! 

» Före monteringsarbeten ska enheten göras spänningsfri. 

 

 Fara 

Livsfara! 

För att förhindra farlig beröringsspänning genom returmatning från olika 
ytterledare, måste en allpolig avstängning göras om den elektriska 
anslutningen byggs ut eller ändras. 

 

6.4 Demontering 

Demonteringen sker i omvänd ordning. 
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7 Ibruktagning 

Ibruktagningen görs via det webbaserade gränssnittet i System Access Point. 

System Access Point upprättar förbindelsen mellan free@home-noderna och en 
smartphone, surfplatta eller dator. Via denna identifieras och programmeras 
noderna under ibruktagningen. 

Enheter som är fysiskt anslutna till free@home-bussen loggar automatiskt in i 
System Access Point. De överför information om vilken typ de är och vilka 
funktioner de stöder (se Tab. 2: Funktionsöversikt, kapitel 4.3). 

Vid den första ibruktagningen tilldelas alla enheter generiska namn (t.ex. 
kopplingsmanöverdon1 osv.). Användaren måste sedan ändra namnen så att de 
blir anläggningsspecifika (exempel: ”Belysning vardagsrum” (Light livingroom) för 
ett manöverdon i vardagsrummet). 

Enheterna måste parametreras för att ytterligare funktioner ska kunna utföras. 

I följande kapitel beskrivs ibruktagningen av sensorn/kopplingsmanöverdonet. De 
grundläggande ibruktagningsstegen för hela systemet förutsätts redan har gjorts. 
Allmänna kunskaper om det webbaserade ibruktagningsprogrammet för System 
Access Point förutsätts. 

 

Hänvisning 

Allmän information om ibruktagning och parametrering finns i 
systemhandboken och i onlinehjälpen till ”System Access Point” 
(www.abb.com/freeathome). 

 
 
 

http://www.abb.com/freeathome
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7.1 Tilldelning av enheter och bestämning av kanaler 

Enheterna som är anslutna till systemet måste identifieras, dvs. deras funktion 
tilldelas ett rum och ges ett beskrivande namn. 

 

Tilldelningen sker via tilldelningsfunktionen i det webbaserade 
gränssnittet System Access Point. 

Välja enhet 

 

Fig. 6: Tilldela enheter 

» Välj önskat användningsområde i listan "Lägga till enhet" (Add device) och 
dra det till planritningens arbetsyta med hjälp av dra-och-släpp. 
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Fig. 7: Tilldelning 

 En popupruta med alla enheter som passar det valda användningsområdet 
öppnas. 

Du kan nu identifiera den önskade enheten. 
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Identifiering med hjälp av serienummer 

 

Fig. 8: Identifiering med hjälp av serienummer 

» Jämför det tresiffriga kortnumret på ID-etiketten på enhetsschemat med 
numren i listan och identifiera på så sätt den sökta enheten och ev. den 
sökta kanalen. 

 

Identifiering genom manövrering av ”identifieringsknappen” 

» Tryck på identifieringsknappen på enheten som ska läggas till. 

 Den önskade enheten visas automatiskt. 

» Välj önskad kanal. 
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Ange namn 

 

Fig. 9: Ange namn 

» Ange ett lättförståeligt namn där användningsområdet senare ska visas (t.ex. 
"Strömbrytare vardagsrum" (Switch light livingroom)). 

» Klicka på bocken nere till höger för att godkänna inmatningarna. 

 

Hänvisning 

Via det webbaserade användargränssnittet i System Access Point går det att 
anpassa enhetsinställningarna. 

Vid förprogrammerade enheter går det att ändra förinställningarna. Kanalvalet 
kan på så sätt ändras. 

Dessa inställningar kan emellertid delvis endast göras med 
installatörsåtkomst (se onlinehjälpen för System Access Point). 
Parameterinställningarna sker enligt beskrivningarna ovan. 
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7.2 Inställningsalternativ per kanal 

Det går att göra allmänna inställningar och parameterinställningar för varje kanal.  

 

Inställningarna görs via tilldelningsfunktionen i det webbaserade 
gränssnittet i System Access Point. 

Välja enhet 

 

Fig. 10: Välja enhet 

» Välj enhetssymbolen i planritningens arbetsvy. 

 Alla inställningsalternativ för respektive kanal visas i listvyn. Vid vippknappar 
(sensorer) måste motsvarande vippknapp väljas. 

Följande inställningar är tillgängliga. 
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7.2.1 Inställningar binäringångar 

   

 

[1] Ändra namnet 

[2] Radera kanalen med papperskorg-
symbolen 

[3] Koppla om det länkade 
manöverdonet via skärmknappen 

[4] Val av funktionen (se avsnitt 4.3) 

[5] Val av omkopplarens kontakttyp  
(en brytande omkopplare är sluten i 
viloläge och en slutande omkopplare 
är öppen) 

[6] Val av sensortyp (tryckknapp, 
omkopplare). Denna inställning är 
bara tillgänglig för funktionen 
"Styrelement". 

  

Bild 11: Inställningar för sensorns/kopplingsmanöverdonets binäringångar 

 
 

7.2.2 Inställningar kopplingskanaler 

   

 

[1] Ändra namnet 

[2] Radera kanalen med papperskorg-
symbolen 

[3] Koppla om manöverdonet via 
skärmknappen 

[4] Välja en annan symbol 

[5] Ställa in efterlöptiden i sekunder 
Med hjälp av skärmknapparna -/+ kan 
man t.ex. bestämma hur länge ljuset 
ska vara tillkopplat när manöverdonet 
har mottagit ett 
frånkopplingskommando via 
binäringången. Denna parameter är 
bara relevant för funktionen 
"Trapphusbelysningssensor" 

[6] Beteende vid störningar: 
Inställning som bestämmer hur enheten 
ska reagera vid störningar. 

Bild 12: Inställningar för sensorns/kopplingsmanöverdonets kopplingskanaler 
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7.2.3 Inställningar av binäringångar, som är kopplade till scener 

   

 

[1] Ändra namnet 

[2] Radera kanalen med papperskorg-
symbolen 

[3] Aktivering av den tillkopplade scenen 

[4] Val av kontakttyp (öppnare eller 
stängare) 

[5] Aktivering resp. avaktivering av scen-
minnesfunktionen vid långtidssluten 
(slutare) resp. öppnad kontakt 
(öppnare). 

  

Bild 13: Inställningar av binäringångar, som är kopplade till scener 
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7.3 Skapa länkningar 

Binäringångarna som skapats via tilldelningsfunktionen kan nu kopplas till en 
andra enhet (t.ex. ett kopplingsmanöverdon eller kopplingskanaler i den egna 
apparaten). Därigenom går det enkelt att skapa PÅ/AV-kopplingar eller 
växelkopplingar. 

 

Länkningen görs via länkningsfunktionen i System Access Points 
webbaserade användargränssnitt. 

Exempel: länka binäringångar till kopplingsutgångar 

 

Fig. 14: Länka en binäringång och ett manöverdon 

» Klicka först på önskad binäringång och sedan på den önskade 
kopplingskanalen för att länka en binäringång med en kopplingskanal. 

 En blå kopplingslinje symboliserar kopplingen mellan de båda enheterna. 

» För att länka binäringången till ytterligare en kopplingskanal klickar du på 
binäringången igen och sedan på den kopplingskanal som ska länkas. 

 Efter länkningen kan tryckknappen eller sensorn som är ansluten till 
binäringången manövreras på plats. 

 

Hänvisning 

Länkningarna kan när som helst ändras manuellt. 
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7.4 Ljusscener och ljusgrupper 

En ljusscen innebär att en förinställd ljussituation (t.ex. förinställda 
dimningsvärden) kan öppnas med en enda tryckknapp. En ljusgrupp innebär att 
en grupp lampor ställs om samtidigt genom en enda tryckknapp. Denna funktion 
ersätter t.ex. växel- eller korskopplingar i konventionella elinstallationer. 

Ljusscener och ljusgrupper kan konfigureras via menyn ”Länkning” (Link) i 
System Access Points huvudmeny. Lägg sedan till funktionen ”Ljusscen” (Light 
scene) eller ”Ljusgrupp” (Light group) och länka den till motsvarande binäringång 
(där en tryckknapp för t.ex. aktivering av ljusscenen är ansluten), samt 
motsvarande kopplingskanaler (där lamporna i ljusscenen är anslutna). I listvyn 
(se bild 15) kan ljusscenen konfigureras och sparas genom att klicka på 
respektive lampor. Ljusscenere aktiveras i allmänhet genom att kort trycka på en 
enkelknappsvippa. En längre tryckning (5 sek) leder till att den aktuella 
ljussituationen sparas och överlagrar ljusscenen. Om dubbelknappar används får 
kanalerna inte kopplas. Varje vippknapp kan användas för att öppna en egen 
ljusscen. 

 

Fig. 15: Konfiguration av ljusscener och ljusgrupper 
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7.5 Aktivera scener med binärsensorer 

Binärsensorer är sensorer, som har en kontakt på utgångssidan och som stänger 
eller öppnar denna så snart ett tröskelvärde, som kan ställas in på sensorn, över- 
eller underskrids av mätstorheten. Ett exempel på detta är en ljusstyrkesensor, 
som stänger kontakten från och med en viss ljusstyrka. Binärsensorer kan 
utvärderas av free@home binäringångarna (BI-F-2.0.1, BI-F-4.0.1 och 
BI-M-4.0.1) och av sensorn/kopplingsmanöverdonet SA-M-8.8.1 och till exempel 
länkas till en scen. På det sättet kan t.ex. en jalusi flyttas till en viss definierad 
position vid överskridande av ett visst ljusstyrkevärde. Förutsättningen för det är 
att scen-sparafunktionen (jmfr. 7.2.3) är avaktiverad efter att scenen länkats till 
en binäringångs kanal eller en binärkanal till SA-M-8.8.1. 
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8 Uppdateringmöjligheter 

Den fasta programvaran uppdateras via System Access Points webbaserade 
användargränssnitt. Besök free@home-webbplatsen www.abb.com/freeathome 
för detta. 

http://www.abb.com/freeathome
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9 Underhåll 

Enheterna är underhållsfria. Vid skador (t.ex. genom transport eller förvaring) får 
inga reparationer genomföras. Om du öppnar enheten så blir garantin ogiltig! 

Enhetens tillgänglighet för drift, kontroll, besiktning, underhåll och reparation 
måste säkerställas (enl. DIN VDE 0100-520). 

9.1 Rengöring 

Smutsiga enheter kan rengöras med en torr trasa. Räcker inte det går det att 
använda en trasa som är lätt fuktad med en tvållösning. Använd aldrig några 
frätande medel eller lösningsmedel. 
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Eppelheimer Straße 82 
69123 Heidelberg, Deutschland 
Telefon: +46 21 32 5000 
 
 
E-post: knx.helpline@de.abb.com 
 www.abb.com/freeathome 
 
Ytterligare informationer och kontaktpersoner: 
 

Hänvisning: 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra 
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förväg. 
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egenskaper. ABB AG tar inget ansvar för 
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dokumentet. 
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